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1400 bn ss,-* 
87,5 X 45 cm 


Rennbahnpackung - Enthält 2 Renn- 
wagen McNamara, 1 roten und 

1 grauen Temporegler, 2 gerade Fahr- 
bahnstücke 1205, 4 gebogene Fahr- 
bahnstücke 1220 sowie Leitplanke 
und 20 Leitplankenstützen - 

Mit diesem Material kann ein Oval 
ausgelegt werden - Ausführliche 
Gebrauchsanweisung liegt bei 


® 


1400 
87,5 X 45 cm 


ausbaufähige Rennstrecken mit 
faszinierenden Spielvarianten 


1412 bm103,-* 
220 X 82 cm 


Rennbahnpackung mit 1 Steilkurve - 
Enthált 2 Sportwagen Porsche 935, 

1 roten und 1 grauen Temporegler, 

1 gerades Fahrbahnstück 1200, 

1 gerades Fahrbahnstück 1201, 

4 gerade Fahrbahnsticke 1205, 

1 gerades Fahrbahnstück 1206, 

8 gebogene Fahrbahnstücke 1241, 

4 Steilkurvenstücke 1248, Leitplanke, 
30 Leitplankenstützen, 4 Pfeiler und 
1 Kuppelstück 1547 - 

Mit diesem Material kann eine 

Acht mit Überführung und SN 
1 Steilkurve ausgelegt werden - ($) 

Ausführliche Gebrauchsanweisung 

liegt bei 


1412 
220 X 82 cm 


4290 
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327 om. 48,-* nas 


erzu passende 
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PORSCHE. 


1 322 DM 45,-* 
Sportwagen : Modell des BMW 2002 turbo- 
Antrieb über Stirnräder - Kunststoffgehäuse 


GLENS © 12,6 cm - Hierzu passende 
Ersatzreifen 1505 


Sportwagen - Technische Ausführung wie 
1322 - Karosserie jedoch weiß 


1324 omas, 

Sportwagen : Modell des Porsche 935 - 

é Bes Kunststoff- 
act bili- 


passende Ersatzreifen 1505 


Sportwagen - Technische Ausführung wie 
1324 - Karosserie jedoch rot 
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i 


das konsequente und 
variable System 


1205 om s,- 


Länge 424,2 mm 
(doppelte Länge von 1200) 


1217 oma 


Fahrbahnwechsel gerade - 
Lange 212,1 mm - Doppel- 
spurig - Die sich kreuzenden 
Stromleitschienen sind elek- 
trisch voneinander getrennt 
Fahrbahnstücke für Wechsel 
der Fahrbahn (1217) können 
nicht einzeln verwendet wer- 
den. Sie sind paarweise einzu- 
setzen. 


*Unverbindliche Preisempfehlung 


1206 om 8,20" 


Lange 300 mm 
(doppelte Lange von 1201) 


Lange 212,1 


mm Lange 150 mm 


1207: 


1207 nm 2s,- 


Fahrbahngarnitur mit Bremskontakt - 
Besteht aus zwei 106 mm langen 
Fahrbahnstücken - Zur Verwendung 
vor Engstellen oder vor Strecken mit 
Fahrbahnwechsel : Das zuerst in den 


Fahrbahnabschnitt einfahrende Fahrzeug 


unterbricht automatisch den Strom 

in der anderen Fahrspur und schaltet ihn 
erst nach Passieren der Kontrollstrecke 
wieder ein 


1207 Sämtliche Fahrbahnstücke sind aus 
formstabilem Kunststoff hergestellt. 
Die eingelassenen Spurrillen dienen 
der Führung der Fahrzeuge. Uber 
die beidseitig der Spurrillen ange- 
ordneten Kontaktschienen erfolgt die 
Stromzufuhr zum Fahrzeug. Eine 
Rastgelenkkupplung verbindet ohne 
weitere Verbindungselemente die 
Fahrbahnteile absolut sicher mitein- 
ander. Farbe schwarz, mit unter- 
brochenem weißem Mittelstreifen. 


Länge 106 mm 


1200 DM 4,80* 1201 DM 4,50* 1202 DM 4,20* 1203 DM 3,80* 1204 DM 3, 


Länge 62,1 mm 


Länge 44 mm 


12160m 5,20 


Engstelle gerade - Doppelspurig - 
Verminderung des Spurabstandes von 
75 auf 38 mm - Länge 150 mm - Benöti 
werden 2 solcher Fahrbahnstücke 


Gebogene Fahrbahnstiicke mit Anschlußmöglichkeit für Stromzuführung bei 1220, 1241 und 1261 


1220 om <= 


Gebogenes Fahrbahnstück 90° - 
Doppelspurig ` Mittlerer Radius 150 mm 


1248 om9,- 


Steilkurvenstück 45° - 
Doppelspurig - 
Mittlerer Radius 300 mm 


Doppelspurig 


1 268 DM 10,50* 


Steilkurvenstück 45° - 


Mittlerer Radius 450 mm 


1221 pm 4,20" 


Gebogenes Fahrbahnstiick 45° - Dop- 
pelspurig : Mittlerer Radius 150 mm 


1 241 DM 5,80* 


Gebogenes Fahrbahnstiick 45° ` Dop- 
pelspurig ` Mittlerer Radius 300 mm 


1261 bmo,-* 


Gebogenes Fahrbahnstiick 45° : Dop- 
pelspurig - Mittlerer Radius 450 mm 


1290 om 7,-- 


Gerades Fahrbahnstück für Stei- 
gungsanfang : Doppelspurig : Konkav 
gewölbt - Anfang und Ende der 
Fahrbahn bilden einen Winkel von 
etwa 30°: Länge 220 mm 


1291 om7,- 


Gerades Fahrbahnstück für Stei- 
gungsende - Wie 1290, jedoch 
konvex gewölbt - Dazu 1 Spange 
zur Versteifung der Fahrbahn 
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ung fur jedi 
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oder vier Fahrspuren verwe 
Maximale Länge 40 cm 


*Unverbindliche Preisempfehlung 
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die Autorennbahn 
mit den Extras 


1 546 Satz Steilkurvenstützen - Bestehend 1 59 


aus 7 Querträgern, 3 Pfeilern 128 mm 


DM 24,70* hoch, 4 Pfeilern 78 mm hoch und 
S 12 Kuppelstücken - Aus Kunststoff - 


D 
. . D a 
Zu verwenden bei vierspurigem =e ld, 


EE 


Ausbau der Steilkurve 


1 5 4 5 nn Rundonzinier B 
ontiert auf doppelspuriges 

DM 29,50" Fahrbahnstück Wë ae Anzeige 
- bis 99 zählend - für beide 
Fahrspuren in beiden Richtun- 
gen - Zählscheiben von Hand 
rückstellbar - Höhe 130 mm - 
Breite 150 mm - 


6771 Märklin sprint-Fahrgerát für An- 
„ Schluß an 220 Volt Wechselstrom - 
DM 55,-* Ausgang etwa 14 Volt Gleichspan- 
nung - Leistung 10 Watt - Uber- 
lastungsschutz durch selbsttätig 
wirkenden Strombegrenzer - 


Kunststoffgehäuse - Gewicht 1,2 kg : 
Si 


Abmessungen 125 X 135 X 55 mm - 


1591 


DM 11,70* 


*Unverbindliche Preisempfehlung 


Se 


Gleichrichter - Zum Anschluß an 
` Marklin-Eisenbahn-Transforma- 
DM 15,-* toren - Abmessungen 57 X 52 X 
15 mm - An den beiden mit 
Auto 1 und Auto 2 bezeichneten 
Buchsenpaaren kann Gleich- 
strom zum gleichzeitigen 
Betrieb bis zu 4 Fahrzeugen 


1 593 Startuhr - Zwischen Fahrgerát 
„ und Fahrbahnanlage anzuord- 

DM 31,-* nen - Unterbricht nach Ablauf 
der am Drehknopf einstellbaren 
Zeit (0 bis 5 Min.) die Strom- 
zufuhr zur Rennbahnanlage - 
Startfreigabe durch Drücken 
des roten »Start«-Knopfes 


Zum Lángenausgleich ist ein 
Fahrbahnstück 1202 erforderlich - 
Bei mehrspurigen Anlagen können 
mehrere Rundenzähler unmittelbar 
nebeneinander in gleicher Flucht 
angeordnet werden 


VDE-geprüft 


Als Stromquelle ist das Fahrgerät 
6771 zu empfehlen. Bei Verwendung 
von Märklin-Eisenbahn-Transformato- 
ren muß der Gleichrichter 1592 zwi- 
schen Transformator und Tempo- 
regler geschaltet werden. 


Temporegler mit Anschlußgarnitur - 
Rot : Sehr handliche Form : Druck- 
taste kann durch Rasten auf verschie- 
dene Geschwindigkeiten festgestellt 
werden - 

Eingebauter Kondensator zur Funk- 
entstörung - AnschluBgarnitur besteht 
aus der AnschluBplatte, die úber ein 
1,5 m langes zweiadriges Kabel mit 
dem Temporegler verbunden ist, und 
einem weiteren 1 m langen zwei- 
adrigen Kabel mit Stecker zum An- 
schluB am Fahrgerát - Mit einem 
Temporegler darf jeweils nur ein 
Fahrzeug betrieben werden 


1594 


DM 17,50* 


abgenommen werden - Der vor- 
geschaltete Transformator muß 
eine Leistung von mindestens 
16 VA aufweisen 


Temporegler mit AnschluBgarnitur > 
Große Ausführung - 40 Ohm - Elektro 
dynamische Bremse in Ruhestellung 
der Drucktaste wirksam - Eingebau- 
ter Kondensator zur Funkentstórung : 
Anschlußgarnitur besteht aus der 
Anschlußplatte, die über ein drei- 
adriges Kabel mit dem Temporegler 
verbunden ist, und einem weiteren 
zweiadrigen Kabel mit Steckern zum 
Anschluß am Fahrgerät - Mit einem 
Temporegler darf jeweils nur ein 
Fahrzeug betrieben werden 


Erfolg im Spiel 


Leitplanke - In Wellenprofil aus bieg- 
samem Kunststoff - Weiß - 2 m lang 


1540 


DM 2,90* 


1542 


DM 9,90* 


Stútze fiir Leitplanke - Aus weiBem 
Kunststoff - Zur Befestigung der Leit- 
planke an der Fahrbahn 


$ 


Reifenpackung 

Enthält 2 Stück Gummireifen 

Ø 20,5 x 6 mm - Passend zu 1300, 
1301, 1308, 1310, 1311, 1312, 1316, 
1317, 1318 


1541 


DM -,10* 


1500 


DM 1,20* 


1505 


DM 1,20* 


1510 


Reifenpackung DNES: 


Enthält 2 Stück Gummireifen 
Ø 23 X 7 mm : Passend zu 1300, 1301 


1501 


DM 1,20* 


Reifenpackung 

Enthält zwei Stück Gummireifen 

Ø 20,5 x 7,6 mm - Passend zu 1308, 
1310, 1311, 1312, 1316, 1317, 1318 


1503 


DM 1,20* 


60146 


DM 1,-* 


Bausatz für Überführung 
Bestehend aus 

2 Pfeilern 27 mm, 2 Pfeilern 49 mm, 
2 Pfeilern 61,5 mm hoch 

und 2 Brückengeländern - 

Alle Teile aus grauem Kunststoff - 
Ermöglichen den’Aufbau 

einer sehr stabilen Überführung, 
die selbst mehrspurige Fahrbahnen 
überspannen kann ef 


Reifenpackung 

Enthält 2 Stück-Gummireifen 

Ø 20,5 X 8,5 mm : Passend zu 1319, 
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 
1326, 1327, 1328, 1329 


Zusatzschleifer 

(1 Paar) : Zum Anklemmen an die 
Schleifer der Märklin sprint-Autos. 
Ermöglichen den Betrieb dieser 
Autos auf Fahrbahnen fremden 
Fabrikats 


Bürstenpaar 


für Motor der Märklin sprint-Fahr- 4 


zeuge 


Brückengeländer - Zur Versteifun 
von Überführungen - Aus grauem 
Kunststoff - 135 mm lang : 38 mm 


1544 


DM 1,20* 


1547 Kuppelstück - 74 mm lang ` Aus 
schwarzem Kunststoff - Zur Verbi 
DM -,75* dung von nebeneinanderliegende 
geraden Fahrbahnstücken und zt 
Versteifung von Stoßstellen 


Ihr Märklin-Fachgeschäft: 
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